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CD BREDAKCJI

W seril "Odres i Nadodrze" Instytut Slaski - Instytut Nau-
kowo-Badawezy W Upolu zamierza drukowac nie tylko wyniki ba-
dnri w celu ich udostepnienia szerokiemu kregowl naukowcdw 1
dzislaczy odrzariskich, ele tak2e inicjowaé dyskusje 1 inspi-
rowa do dalszych badari. Tematem, ktéry z pewnoscisg taks dys-
kusjq¢ wywola jest kwestia potrzeb i1 mo:liwodci przerzutu wody
z dorzecza gérnej Odry w rejony przemyslowe wojewddztwa kato-
wicklego. Trze) mtodzl badacze z Zakladu Badari Odrzariskich
Instytutu Sleskiego w Opolu przeprowadzili stosowne badania,
a ich wyniki prezentujg w niniejszej publikacji.

(Autorzy nes podstawie analizy potrzeb w wojewddztwie kato-
wickim 1 mozliwodci perspektywicznego zaspokojenlia ewentual-
nych jego potrzeb wodnych poprzez przerzut wody z Odry lub
rzek zasllajacych Jje] gérny bieg stwierdzaja, 2e przy aktual~
ne) wysokodci deficytu wody nie me potrzeby uruchamiania w
najblizszym okresie nowego kierunku przerzutu wody do aglo-
merac)i gérnoélaskie].

Oprecowanie bedzie tez zapewne wkladem do reaslizacji zadan
badawczych w temacie 7.01.08 "Opracowanie ogdlne) koncepcji
zagospodarowania Odry dla celdéw komunalnych, przemyslowych,
rolniczych, rekreacyjnych z uwzglednieniem etapowania i re-
glionalnych uwarunkowan” Rzgdowego Programu Badawczo-Rozwojo-
wego PR=7 "Ksztaltowanie i wykorzystanie zasobdw wodnych®.

Prosimy uprzejmie o zglaszanle uwag 1 propozycjl zwigza-
nych z opracowaniami pod adresem: Instytut Slgski - Instytut
Naukowo-Badaweczy, ul., Luboszycka 3, 45-036 OPOLE.

JANUSZ KROSZEL

Dyrektor Instytutu Slagskiego
w Opolu
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I. AKTUALNE I PERSPEKTYWICZNE PUTRZEBY WODNE
NOJEAODZTWA KATOWICKI It

Aktualny stan zaopatrzenia w wodg¢ wojewddztwa katowickiego

Wojewddztwo katowickie, polozone na wododziale Odry i Wis-
1y posiada najniisze w kraju zasoby wody oraz zlozony system
gospodarki wodnej, ktéry charakteryzuje sie:
~ katastrofalnym zanieczyszczeniem wiéd powlerzchniowych,

- duzym zuzyciem wody, zZnacznle pruckriczajgcym wiasne za-
soby,

- stale wzrastajgcym udziaten wid przerzucanych spoza obsza-
ru wojewddztwa /gidwnie z wojewddztwz blelskiego/.

Wojewddztwo katowickie w latach 1975-1981 /w czasie fun-
kcjonowania nowego podziatu administracyjnego/ charakteryzo-
walo sle stale wzrastajgqcym poborem wody, ktéry najwyiszy po-
ziom osiggngt w 1980 roku i wynidst 1188,/ mln m~, @ W nas-
tepnym roku nieznacznie obnizyl sie do wielkosci 1162,8 mln
m% /por. tab. 1/. Ulegla réwnleZ zmianie struktura poboru
wody. Staly wzrost poboru wody na potrzeby gospodarki komu-
nalnej odbyl si¢ kosztem zmnie]szonego poboru wody przez
przemyst 1 rolnictwo wojewddztwa katowickiego, Najwigkszy
pobdér wody na potrzeby przemyslu wojewddztwe katowickiego
odnotowano w 1979 roku, kiedy to wyniést on 530,4 mln mj.

W latach 1980-1981 pobdér wody dla przemyslu ulegl® zmniejsze-
niu, co pozwolilo na zéspnkojanie wzrastajgcych potrzeb gos-
podarkl komunalnej oraz na oddalenie koniecznoscl siegnie-
cia po nowe zasoby wody powlerzchniowe] /Skawa, Dunajec/.
Zmniejszony pobdr wody przez wojewddztwo w 1981 roku nie
wyklucza istnienia potencjalnego deficytu wody /nie wyko-
rzystane moce produkcyjne przemysiu/ 1 konlecznodSci zwigk-
szenis dostaw wody w przyszlodci.
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Zuzycle wody pitnej w pospodarstwach domowych
wojewddztwa katowickiego

Wojewddztwo katowickie posiada w pelni uksztaltowany sys-
tem zaopatrzenia ludnosci w wode pitng, oparty na wodach po-
wierzchniowych rzeki Wisly i Soly /system wodociggu grupowe-
go WPWiK/ oraz wodach podziemnych.

W 1981 roku gospodarstwa domowe wojewddztwa katowickiego
pobraty 339 178 tys. m> wody pitnej. W tym poborze najwliekszy
udziat msja miasta, ktére pobraty 329 686 tys. m”, natomiast
wies charakteryzowal znikomy pobdr rzedu 9492 tys. o> /zob,
tab. 2/. SposSréd 43 miast wojewddztwa na czolo w poborze wody
na potrzeby gospodarstw domowych wysuwajg sie miasta central-
nej czescl aglomeracji goérnoslaskiej, sposréd ktérych naj-
wieksze i1losci wody pitnej pobraly w 1981 roku Katowice
/43 428 tys. m3/, Sosnowiec /35 647 tys. maf, Bytom /23 803
tys. m3/, a wiec miasta o najwiekszej liczbie mieszkaricéw
1 silnym zurbanizowanlu. Najmniejszym poborem wody pitnej na
potrzeby gospodarstw domowych charakteryzuja sie miasta po-
tozone na kraricach aglomeracji 1 majgce charakter rolniczy
/Siewlerz, Toszek, Orzesze/

Wojewédztwo katowickie liczy 478 miejscowos$ci wiejskich
/1980 rok/, w tym jedynie 204 wyposazonych Jest w sieé wodo-
clggowg. Mimo to pobdr wody w ostatnim siedmioleciu wzrastal
i wyniést w 1981 roku 9492 tys, o, Sposréd gmin wojewédztwa
najwigkszym zu2yciem wody w gospodarstwach domowych charak-
teryzujq sie: Klucze /615 tys. m3/r/ Zbrostawice /644 tys.

m /r/ i Swierklany /1283 tys. m /r/ Sa to gminy o wysokim
stopniu urbanizacji, charakteryzujgce sie znacznym udzialem
przemysiu w dziatalnoscl gospodarcze]

Produkecja wody przez Wojewddzkie Przedsiebiorstwo
Wodociggdéw 1 Kanallzacji
Najwiekszym producentem wody pitnej zu2ywanej przez lud-
nosé, jak i czesciowo przez przemyst wojewddztwa katowickie-
go Jest 18 zakladdw WPWIK. Produkcja wody przez WPWiK Kato-
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wice w ostatnich latach systematycznie wzrastala /por. tab. 3/
1 wynosila w 1981 roku 542 967 tys. m3/r' z czego gospodarstwa
domowe zuzyly 309 704 tys. m3/r. cele produkcyjne pochlonely
182 665 tys. ma/r, natomiast inne cele, obejmujgce potrzeby
wodne przedsigblorstw handlowych, usiugowych, wurzeddw, szpi-
tall itp. wyniosty 50 397 tya. -

Tabela 3

Produkcja wody przez zaklady WPWiK w wojewddztwie
katowickim w latach 1979-1981 wedlug sprawozdar M-21

Woda dostarczona odbiorcom® i

gospodar 1 i Straty

Lata razem® |stwa do- |SEL€ PrO b w sieci

mowe _ dukcy jne cele
W tys. m°/rok
1979 [470093,7 |245059,5 |176968,6 | 4B065,6] 70350,4|
1980 [536436,1 |295506,9 |190202,2 50727,0 67634, 4
1981 [542967,4 |309704,5 |182665,5 | 50597,4| 62313,0
2rédto: Sprawozdania M-21 za lata 1979, 1980, 1981, Wo-
Jewddzkl Urzgd Statystyczny w Katowicach, Kato-
wice.
Uwaga: a - woda dostarczona odbiorcom znajdujgcym sig

w zasiegu wodociggu WPWiK, b - pozycja "razem"
stanowi sume wWody dostarczone) gospodarstwom
domowym, na cele produkcyjne oraz inne cele.

Niepokojgco wysokie sa straty w siecl wodoclggowel, wyno-
szace W roku 1981 62 313 tys. mj, co Swiadczy o przestarza-
tej 1 wadliwie funkcjonujacej sieci. Sposrdd 18 zak¥addw w
1981 roku na potrzeby gospodarstw domowych najwigksze i1losci
wody dostarczyly zaklady WP¥iK w Katowicach /57 308 tys.

mjfr/, Sosnowcu i Tychach, nstomiast na "cele produkcyjne"
najwieksze ilosci wodg'pitnej przeznaczono z zoktadéw w Kato-
wicach /22 472 tys. m /r/, Chorzowie 1 Bytomiu., Wyzej wymie=-
nione zakiady WiWiK obsiugujg najwicksze skupiska ludnosci,
charakteryzugqce si¢ wysokim stopniem urbanizecji i uprze-
mystowienia .
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Pobdr 1 zutycie wody przez zaklady wodochlonne
wojewédztwa katowickiego

Wedlug statystykl GUS za zakiady wodochionne uwaza sig
wszystkie zaklady przemysiowe poblerajgce powyzej 4O tys.
msfrok wody. W ostatnim siedmioleciu liczba zakladdéw wodo-
chtonnych zmieniala sie /por. tab. 4/ i wynoaila w 1981 ro-
ku 489 zakladdéw, ktdére pobraty 745 648 tys. m /r wody. Strux-
tura poboru i zuzycia wody przez zaklady wodochlonne w 1981
roku ksztaltowala sie nastgpujgco: na ogdlny pobdér 745 64LB
tys. mslr wody podziemne stanowily 48 109 tys. m3/ r /t3.
6,4 %/, wody powierzchniowe 1?6 841 tys. n’ /v /t3. 23,7 %/,
wody kopalniane 24B 043 tys. m /r /ti. 33,3 %/ natomiast za-
kup wodr wynosil 272 655|tys. m (r /t3. 36,5 %/ s

~ lajwickszy udzis® w ogdlnym poborze wody miaty: Jaworzno
/133 334 tys. m3/r/, Dabrowa Gérnicza /64 189 tys. 1F/r/'
oraz Trzebinia /51 912 tys. m3/r/. Natomiast w poborze wéd
podziemnych domlnowaly Tarnowskie Géry /9056 tys. m3fr/, 05~
rodek polozony poza zasiggiem wodociggu grupowego WPWiK.
Z powodu wysokiego zuzycla wody w Hucle "Katowice", ktéra
pracuje w oparciu o przerzut wéd ze zbiornika Dzieckowice,
najwiekszy udzial w poborze wéd powierzchniowych miata Dgb-
rowa Gérnicza /52 B97 tys. m /r/ oraz Gliwice /26 280 tys.
/vl 1 Bedzin /14 880 tys. m /r/ W poborze wéd kopalnianych
najwigkszg role oFgrywaly Jaworzno /84 446 tys. m /r/, Trze-
binia /32 684 tys. m /r/ g Bukowno /31 132 tys. m /r/, ze
wzgledu na duzg ilosé wéd wypcmpowywanych z kopalni rud cynku
i kopaln piasku podsadzkowego.

Najwiekszym zuzyciem wody w zakladach wodochionnych woje-
wédztwa katowickiego w 1981 roku charakteryzujg sig takie
miasta jak Jaworzno /55 818 tys. m3/r/, Dabrowa Gérnicza
/50 Lil tys. w/r/ i Katowice /35 093 tys. m>/r/ 2. .

Przodujgcymi w zuzyciu wody pitnej przez zakiady wodo-

" chlonne /z wodociggu grupowego WPWiK/ miastami wojewédztwa

ketowickiego w 1981 roku byty: Chorzéw /13 329 fys. m /r/,

Katowice /10 937 tys. m /r/, Bytom /7824 tys. m /r/, a wicc
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miasta centrum aglomeracji GOP, pozbaewione wlasnych zasobdw
wéd powierzchnibowych.

Wiodacymi w zuzyciu wody w wojewddztwie katowickim w 1981
roku byly zaklady wodochtonne podlegte:
- Ministerstwu Gérnictwa i1 Energetyki - 247 111 tys. mjfr

/t3. 48,7 %/,

- Miniterstwu Hutnictwa i Przemysiu Maszynowego - 171 810
tys. mo/r /t3. 33,4 %/,
- Ministerstwa Przemysiu Chemicznego i Lekkiego - 34 425

tys. m/r /t3. 6,7 %/ - por. tab, 5.

. Deficyt wody przemysiowe] w 1981 roku osiggnal w woje-
wédztwie katowlckim wielkoS¢ 3364 tys. m>/r /t3i. 0,11 m /s/
z powodu braku zasobdw wodnych i 741 tys. mjfr /ti. 0,023
mj/r/ wody z powodu niewydolnosci urzgdzen wodociggowych.
Najbardziej odczuwalny deficyt wody zaznaczyl si¢ w zakla-
dach wodochtonnych resortu Ministerstwa Gérnictwa i Energe-
tyki /696 tys. m3/r. tj. 0,022 msfs/ oraz Ministerstwa Hut-
n%ctwasi Przemysiu Maszynowego /2668 tys. m}, tj. 0,084
Y RS

Zapotrzebowanie na wode w wojewddztwie katowickim
do 2000 roku
Po 1975 roku /reforma podziaXu administracyjnego/ dla ob-
szaru wojewddztwa katowickiego wykonano dwie zasadnicze pro-
gnozy zapotrzebowania na wodg do 2000 roku:
~ Dane wyjéciowe do reglonalnego perspektywicznego planu
rozwoju gospodarki i ochrony wéd wojewddztwa katowickiego
/Centralne Biuro Studidéw i Projektéw Budownictwa Wodnego
"Hydroprojekt", Oddziat w Krakowie/,
~ Analiza potrzeb wody pitnej dla ludnodci i zakladéw pracy
oraz wody technologicznej w systemie do roku 2000 - prog-
noze PR-7 /Bluro Projektéw Budownictwa Komunalnego w Ka-
towicach/.
Zapotrzebowanie wody pitnej w perspektywie do 2000 roku
m» wyniesé wedlug prognozy PR-7 ':
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w 1990 roku w 2000 roku
- dla ludnosci 23,31 m>/s, 25,83 m’/s,
- dla ludnosci i przemysiu 30,96 m°/s, 35,79 m /s,
wedlug prognozy "Hydroprojektu" /tzw. "Regionalny Plan ..." B:
w 1990 roku w 2000 roku
- dla ludnosci 15, 40 mjfa. 18,08 mjfs,
- dla ludnosci i przemystu 22,22 m’/s, 25,40 m’/s.

Zapotrzebowanie wody ogdtem przez zakiady wodochionne wo-
jewédztwa katowickiego w perspektywle do 2000 roku ma wy-
niesé @

w 1990 roku w 2000 roku
- wedtug prognozy PR-7 26,09 mjla. 26,90 m3/s,
- wedlug prognozy "Reglonalnego
Planu"

Wedlug prognozy "Regionalnego Planu ..." deficyt wody po-
bieranej przez zaklady wodochtonne zlokalizowane w miostach
wojewddztwa katowickliego ma wyniesS¢ w 1990 roku okolo 5,7
m3/s i sgdzi si¢, 2e zostanie prawdopodobnie pokryty przez
rozbudowg wiasnych uj)e¢ wody powlerzchniowej lub poprzez
zwiekszony pobdér wody z wodociggdéw komunalnych WPWiK, co
spoWwodowaloby konlecznosé siegnigcia po zasoby wéd powlerz-
chniowych polozonych poza obszarem wojewédztwa katowickie-
go. Podobne rozwigzania sugeruje prognoza PR-7, ktdéra prze-
widuje dominujacy wpiyw poboru wody powierzchnioﬁej w struk-
turze poboru wody. Zaklada sie, 2e pobdr wéd powierzchnio-
wych dla potrzeb zakZaddéw wodochlonnych wojewddztwa katowic-
kiego wyniesie w 2000 roku okolo 12,2 m3/s 10,

Wielkosé zapotrzebowania wody w perspektywie do 2000 roku,
okreslona przez wyzej wymienione prognozy /ktére uwaza sie
za obowigzujgce/ powstaiy w okresie dynamicznego wzrostu za-
potrzebowania na wode 1 wydeja sie mimo sporzadzenia warlian-
tu "maksimum" 1 "minimum" zawyZone 1 nie uwzgledniajg zmniej-
szonego poboru wody, kbtéry wystapi w 1980 i 1981 roku. Po-
ddbna sytuacja odnosi sie do deficytu wody okredlonego przez
poWyzsze prognozy. Zestawienia dotyczgce bilansu wodnego wo-

27,50 m>/s, 26,20 m’/s.



Jewddztwa katowickiego nie wykazujg wystg¢powania aktualnego
deficytu wody pitnej w latach 1980-1981. Jest natomlust wy-
kazywany aktualny deflicyt wody przemysitowe], ktéry w 1981
roku oslggnal w wojewddztwie katowickim wielkosé 0,11 m3/s
z powodu braku zesobdéw wodnych 1 0,02 m3/5 z powodu niewy-
dolnodci urzgdzen wodociagowych.

Przypisy do rozdzialu I

Dane liczbowe na podstawie: :iocznik Statystyczny Woje-
wiédztwa Katowickiego, Katowice 1982, Wojewddzki Urzad

Statystyczny.
Ibidem.

Dane liczbowe na podstawie sprawozdan rocznych M-21 /GUS/
za 1981 rok udostepnionych w Wydziale Ochrony Srodowiska
Urzgdu #ojewddzkiego w Katowicach.

Dane liczbowe na podstawie sprawozdan rocznych 0-S3 dla
gospodarki wodno-sciekowej w zakladach przemysiowych wodj. .
katowickiego udostepnionych w Cddziale Flenowania i Koor-
dynscji WydziaXiu Ochrony Srodowiska Urzedu WoJjewddzkiego
w Katowicach.

> Ibidem.

Ibidem.

D. Sordyl-Marcilak, 1981, Synteza potrzeb
wodnych wediug kert WK-1, WK-2 1 WK-3, maszynopis, Cent-
ralne Biuro Studidw i Frojektdéw Budownictwa Wodnego "Hyd-
roprojekt", Oddziat w:Krakowie, s. 19-21.

Ibidem, s. 22-24.

9 Ibiden, s. 31-33.

Regionalny perspektywiczny plan rozwoju gospodarki wodnej
1 ochrony wdéd. Dane wyjsciowe w zakresie uiytkowania wéd
woj. katowickiego, Krakdéw 1981, maszynopis, Centralne
Biuro Studiéw 1 Frojektdéw Budownictwa Wodnego "Hydropro-
Jekt", Oddzial w Krakowle; Analiza potrzeb wody pitne]
dla ludnosci i zakladdw pracy w systemie do 2000 r., Ka-
towice 1980, maszynopis, Biuro Frojektdw Budownictwa Ko-
munzlnego w Katowicach; Analiza potrzeb wody technolo-
gicznej w systemie do 2000 r., Katowice 1980, maszynopis,
Biuro Frojektdéw Budownictwa Komunalnego w Katowicach.
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Ii. WARUNKI T'RZERZUTU WODY Z ODRY W REJONIE RACIBORZA
DLA DPCTRZEB WOJEWODZTWA KATOWICKIEGO

Rozpatrujac w ketegorisch przestrzennych mozliwosci pobo-
ru wody dla potrzeb Gérnego Slgska ze zlewni Odry dochodzi
sie do wniosku, e najwainiejszym potencjalnym cbszarem po-
boru /z punktu widzeniz odlegtoici i odpowiednioc duzych za-
sobdéw hydrologicznych/ jest gdérna Odra w rejonie Raciborza;
zwltaszcza Jjezell uwzglednl si¢ plany zapgospodarowanla zaso-
béw wodnych rzeki w tym rejonie poprzez budowg zbiornika Ra-
cibérz 1. Niniejsza czesé pracy stanowi prébe okreslenia
mo2liwoscl 1 celowodci przerzutu wody z rejonu gérne) Cdry
/ze zbiornika Racibérz/ ne Gorny Slqék 2, W zakresie mozli-
woscl ocenie poddano wielkogé zasobédw hydroleogicznych Cdry
w rejonie Reciborza, stan Jej zasilanla zrzutem sciekiéw z
terenu wojewddztwa kotowickiego oraz przestrzennv rozkiod
tras przerzutu; natomiast w zakresie celowosci: Jjakoiciowy
stan wéd gérnej Cdry 1 zblornika Racibérz oraz rozkiad prze-
strzenny i potrzeby uzytkownikéw gérnoslgskich 3.

Hydrologiczne mozliwosci przerzutu wody

Podstawowe parametry hydrologiczne rzeki zasilajgcej 1 Jej
zlewnl, charakter okresdéw przeplywdw Jednorodnych oraz poten-
cjalne mozliwosci ich zagospodarowenia stanowig zasadniczg
grupe cech okredlajgcych sensownosS¢ realizacji koncepcdi
przerzutu wody z danego obszaru. Dla rozwazZanepo W pracy
przerzutu istotne sg parametry hydrologiczne rzeki Odry w
przekroju Racibérz-Miedonia . I tak, przepiywy charakterys-
tyczne, okreslone na podstawle okresu lat 1901-1975 wyno-

523 5: absolutne minimum - 4,4 m3/s, sredni niski przeptyw
- 63,3 m}/s, Sredni wysoki przepiyw - 537, m3/s, absolutne
maksimum - 1300,0 m”/s. Podstawowe parametry statystyczne
obliczone dla przeplywu Sredniepo rocznego pozwalaja uznod
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Jego rozkiad za zblizony do normzlnego. Realna do uzyskania
wielkos¢ retencji zbilornikowej w rejonie Raciborza /zob.
przypis 1/ Jest okolo dwukrotnie niZsza od wielkosci pojem-
nosci niezbedne) do wyrdwnania odplywdéw w okresie chociazby
Jednorocznym. Jedyna motliwoﬂciq Jjest zatem sezonowe wyrdw-
nanle przepiywu Wewnatrz roku .

Dla Odry w przekroju Racibérz-Miedonia wydziela sie trzy
okresy /sezony/ jednorodne /w sensie statystycznym/ przeply-
wu w roku hydrologicznym ?: I - listopad - luty, II - marzec
- maJ, III - czerwlec - paZdziernik. Z punktu widzenia prob-
lemu poboru wody najwazniejsza Jest wielkosc deficytdw w
poszczegdlnych sezonach. Okresem, w ktdérym prawdopodobieristwo
wystgpienia deficytu jest najmniejsze okazuje sie sezon II;
Jest on samowystarczalny w perspektywie planlstyczne]j gos-
podarki wodnej. W sezonie I deficyty sa réwnie prawdopodob-
ne jak w sezonie III. lajwigksze - w stosunitu do stalego
odplywu - nadmiary wystepula w sezonie IIT, najmniejsze zasg
w I. Fakt ten obrazuje rezim hydrologiczny Cdry, charakte-
ryzujacy sig wezbraniami z roztopéw /sezeon II/ i letnimi
wezbraniami z opaddw /sezon III/.

Dla okreslenia zasobéw dyspozycyjnych Odry w rejonie Ra-
ciborza wziqto pod uwage wartosci deficytdéw o zadanym praw-
dopodobieristwie wystgpienia w poszczegdlnych sezonach roku
hydrologicznego = /por. tab. 6/.

Wartosci te pozwalaja na ocene mozliwosci zagospodarowa-
nia zasobéw wodnych gérnej Odry po wybudowaniu w rejonie Ra=-

ciborza zbiornika retgncyjneso. Zaktadajgc Jego pojemnosc
w wysokosci 200 mln m~ moZna by teoretycznie pobieraé wode

o prawdopodobieristwie 99 ¥ /czyli takim, Jakie wymagane Jest
np. dla wody depozycyjnaj potrzebnej do zaslilania wielkich
plecdw/ w ilosci okolo 22 m7/s /wskainik wyréwnania alfa -
0,36; zob., uwaga do tab. 6/, a przy poJjemnosci zbiornika

100 mln m° - okoto 15 m>/s /0,23/. Przy poborze wody o praw-
dopodobleristwie rzedu 95 ¥ analogiczne wartosci wynoszg: dla
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Tabela 6

Deflcgty wody w stosunku do stalego odplywu w sezonach
Yy

drologicznych dla Odry w rejonie Racliborza

z 3 .

Wielkodéé deficytu w mln m rzy prawdopodobienstwi

L‘m’ SeEOD TR 5 % 10 % 20 % 30 % 50
0,1 - - - - - -
092 59 = = = o -3
0,3 118 - - - - -
0,4 182 50 13 - - -
0,5! 1 241 100 59 36 22 -
0,6 300 145 100 75 L5 14
0,7 345 204 168 125 9N o
0,8 L22 255 223 186 145 75
0,9 &77 313 282 259 200 113
1,0 555 391 344 313 259 168
0,1 - - - = o -
0,2 - - - - - -
0,3 - - - = = -
0,4 E, - = - i -
0|5 3 o T = — i
06|t 6l 37 18 é S &
0,7 118 75 37 14 - -
0,8 164 91 52 28 - -
0,9 205 127 9 55 - -
1,0 255 196 145 86 - -
0,1 - - - = = =
0,2 a7 - - - = e
0,3 150 36 - ~ - -
0,4 223 109 64 - = -
0,5| yr1 | 390 182 145 75 41 .
0,6 386 275 232 145 86 36
0,7 522 391 332 227 155 77
0,8 550 436 400 291 227 127
0,9 | 623 514 LeL 355 300 175
1,0 | 768 623 555 455 387 245

?rédto: I. Ur ban s k 1, 1981, Zasoby dyspozycyjne Odry w
przekroju Racibérz w ukiadzie naturalnym, maszynopls,
Archiwum Prac Naukowych Instytutu Slaskiego w Opolu,
s, 17. .

Uwaga: Wartosci przyblizone. Alfa /wskainlk wyréwnania/ -
czeé¢ lub krotnosSé srednlego rocznego doplng z wie-
lolecia. Dla alfs = 1,0 Q. wynosi 63,3343 m /s.
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200 mln m} pojemnosci - okolo 33 m3/3 J0,52/, dla 100 mln mj
pojemnoscl = okoXo 24 m5/s /0,38/. tatomiast przy poborze
wody © prawdopodoblerstwie pojawienia siy rzgdu 90 % /co
wymagane Jest np. dla potrzeb nawodnleri rolulczych/ wynosza
one: dla 200 mln m5 pojemnosci - okoloc %5 mﬁfs /0,56/, dla
100 min m° - okoYo 28 m>/s /O,uk/. iszystkie podane wiel-
kosci uworunkowane sg rozktadem deficytow prawdopodobnych
w sezonle III.

Generalnie mozna stwierdzié, 2e przy budowle zbiornika
Racibdérz o pojemnodci 200 mln m~ istniejs hydrologiczne
moz2liwosci przerzutu wody rzedu nawet 20 m /s. Bez budowy
zbiornika moZzna dopuszczac wiekosci poboru w ilosci do 6
m3/s bez niebezpleczeristwa wystgpienis deficytu w Odrze po-
nizej Raciborza, :

Zasilanie gdérne] Odry zrzutem Sciekdw z Cornego Zlaska

oraz stan czystoscil Je]j wod

Przeprovadzona ocena zasobdw hydrologicznych goérnej Odry
wskazala na istnienie formalnych mozliwosci poboru z nie}
wody. Pobdér taki bylby niewatpliwie czynnikiem mogacym spo-
wodowaé zubozenie ogdlnego bilansu wodnego dorzecza Odry,
raviet przy przyjetym generalnyr zaloZenlu o jego kierowa-
niu wytgcznie do tej czgsci wojewddztwa ki towicklego, ktéra
znanjduje sie w dorzeczu Odry. Innymi sitowy, zaklada sie
mozliwie maksymolna zwrotnosc przerzucanych mas wody po ich
wykorzystaniu - w formie fciekéw. Wody te powracalyby do
Odry zasadniczo w stanie jakoSciowo gorszym; dla ogdlnego
bilansu wodne~o ich ,jakos< nie ma Jednak wiekszego znacze-
nia.

Wyliczono réznicy pomigdzy poborem z wod powierzchnio-
wych zlewni Odry na terenie woJewddztwo katowickiego a ich
zrzutem poprodukcyjnym 1 komunalnym 9. Fobér z wéa powierz-
chniowych dorzecza Udry dla potrzeb przemystowych wojewddz-
twe katowlckiego wynids2 w 1980 roku 63,4 mln mj, co sta-
nowi okolo 33 [, ogclu poboru z wid powlierzchnlowych dla
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potrzeb przemyslowych wojewddztwa; potrzeby komunalnc woje-

wédztwa zaspokajane sq w catosci wodami zlewni Wisly. R62ni-

ca pomigdzy podanym poborem a zrzutem Sciekdéw /259,6 mln mj

w 1980 roku '9/ wyniosta wieec 196,2 mln m° na korzysé zrzu-

tu. Ten dodatni bilans wynika z faktu pobierania wedy z ujeé

podziemnych 2 nastepnie ich odprowadzania do wéd powierz~
chniowych oraz pobierania wéd w zlewnl Wisly 1 odprowadza-
nia ich do zlewni Odry, podczas gdy odwrotny kierunek prze-
mieszczania wéd /z Odry do Wisty/ praktycznie nie ma miejs-
ca 11. Z podane]j réznicy wynika, 2e rzeka Odra jest dzieki

odprowadzanym sciekom zasilana w lscznej ilosci okolo 6,2

m /s, co stanowi okoXo 7,1 % przeplywu Sredniego rocznego

Odry w Opolu. Zrzut ten wplywa oczywiécie w sposdéb wysoce

negatywny na stan czystosci wéd rzeki.

Stan czystosci wéd Odry W rejonie Raclborza jest zasad-
niczym czynnikiem warunkujagcym celowosS¢é jej poboru oraz spo-
soby wykorzystania. Przedstawione w tab. 7 klasyfikacje
wskazZnikdw zanieczyszczen w przekrojach pomiarowo-kontrol-
nych Odry w rejonie Raciborza wskazujg na fakt, Ze stan czys-
tosci jeJ wéd nie zezwala na Jakiekolwiek ich uiytkowanie dla
celdéw komunalnych i rolniczych. Mozliwe jest jedynie ich og-
raniczone uzytkowanie dla celdéw przemysowych.

Aby mozliwe bylo ﬁykorzystanie wéd Odry w tym rejonie mu-
siataby nastapié znaczna poprawa wartodcli wskaZnikdéw zanie-
czyszczer; w niektérych przypadkach nawet ponad trzykrotna
/BZT5, utlenialnosé, zawiesiny, fenole/. Wyréznic¢ moina kil-
ka zasadniczych warlantdéw stanu zabudowy hydrotechnicznej
Odry 1 jej dorzecza powyzej Raciborza, ktérych istnienie da-
Yoby rézne efekty w zakresie poprawy stanu Jej wéd:

- pozostawienle obecnego stanu zabudowy powoduje utrzymanie
pozanormatywne) Jjakofci wéd Odry, ktére nie nadaja sie do
gospodarczego wykorzystania,

- przy budowie zbiornika Racibdérz najbardzie) optymistyczne
prognozy zakladajg uzyskanle w przekroju jego upustéw III
klasy czystosci wéd 12,
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Tabela 7
Stopleri zanleczyszczenia wéd gérnej Odry
Wskaznlk Aga czystosci ze wzgledu na wskazni
zanleczyszczenia Cha Yupkl KrzyZanowice | Hacliborz
Tlen rozpuszczony non non non
BZ‘I‘5 non non non
lUtlenialnosc non non non
Zawlesiny non non noh
Azot amonowy non non II
Fenole non non b.d.
Substancje rozp. II I1I non
Chlorki I III nen
Siarczany I I I II1

Zrédio: D. L e p u c k a, 1980, Aktualny stan czystosci
wéd rzekl Odry, maszynopis, Archiwum Prac Nau-
kowych Instytutu Slaskiego w Opolu; Zalacznik
nr 1 do Rozporzgdzenia Radz Ministréw z dnia 29
listopada 1975 r. /poz. 21L/.

Uwaga: b.d. - brak danych.

uzyskanie wéd II klasy czystosScl na odeinku Chaltupki - Koi-
le mozliwe byloby takie poprzez budowg systemu oczyszczalni
wéd pornej Odry, badZ tez czterech stacji sztucznego natle-
niania wody '

budows zbiornika Racibdérz i systemu oczyszczalni prowadzi-
*aby do uzyskania II klasy czystosci wdéd przy upustach
zblornika oraz w Odrze,

stworzenie systemu zagospodarowania zasobdw wodnych gdrnej
Odry, w sklad ktdérego wchodzilyby nastepujgce elementy:
zblornik Racibdrz /wraz z systemem oczyszczalni Sciekdw/,
stworzony na bazle wyrobisk popiaskowych zblornlik Solar-
nie-Kotlarnia '“, kanol Odra-Dunaj i kana® 3laski, umoz-
liwitoby optymalne wykorzystanie - doprowadizonych do II
klasy czystosci - wéd Odry Lo

Frzedstawiona analiza stanu czystosci gérnej) Odry prowa-
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dzi do zasadnlczego wniosku o niecelowosSci przerzutu Jjej wid
chociazby dla celdéw przemystowych /do czego zasadniczo wymaga-
na Jest III klasa czystosScl/ bez wczesnlejszego stworzenia
systemu ochrony jakos$ci wiéd gérnej Odry.

GCiéwne obszary zapotrzebowania na wodg
w wojewddztwie katowickim

Jednym z elementdw skiadajacych sie na stwlerdzenie celo-
wosci przerzutu wody z rejonu gérnej Odry na Gérny Slask Jjest
okreslenie ilosciowego i przestrzennego rozkiadu ewentualnych
odbiorcéw. Przyjeto nastepujace tezy wyjsciowe:

- przerzut moze odbywaé sie wylgcznie do tej czgscli wojewddz-
twa katowickiego, ktéra znajduje si¢ w dorzeczu Odry; ozna-
cza to, 2e z gdéry zarzuca sle mozliwosé zaslilania zlewni
Wisty,

- ze wzgledu ne okreslony, zly stan jakosci wéd Odry w rejo-
nie Raciborza ich ewentualne wykorzystanle ograniczone Jjest
praktycznie tylko do przemysowego /1 to po uzdatnieniu/,

- z uwagl na niemoznos¢ okreslenia rozkladu przestrzennego
obszardéw deficytowych przyjmuje sie upraszczajqce zalozenie,
2e najwigksze potrzeby wystepujs w rejonach najwiekszych
pobordéw,

- odlegios¢ od Zrddia poboru Jest czynnikiem wpiywajacym na
Jego celowosc.

Ogélny pobdr wody przez zaklady przemysiowe wojewodztwa
katowickiego zlokalizowane w dorzeczu Odry /wody powierz-
chn%gwe, podziemne, zakup/ wynidést 173,7 mln m” w 1980 ro-
ku . Z ryc. 1 wynika, 2e obszar najwiekszego poboru /fa co
za tym idzie i najwiekszego ewentualnego zapotrzebowania na
wode - w rozwazanym przypadku na wode ze zbiornika Racibérz/
zawiera sie w trojkacie Jastrzeble-Zdréj - Gliwice-babedy -
Bytom, obejmujac w ten sposdéb tereny przemysiowe zachodnie]
czgscl strefy weziowe) Gérnoslaskiego Okre¢gu Przemystowego -
51 mln m~ poboru w 1980 roku, 29 % cstosci poboru /najwaz-
niejsze osrodki: Gliwice, Zabrze, Ruda Slaska, Bytom/. A tak-

#
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%2e: zsachodnie) czedci strefy zurbanizowaneld GOP - 49 mln m”
poboru w 1980 roku, 28 ¥ ogélnego poboru /nejwazniejsze oS-
rodki: Labedy, Knuréw, Leszczyny, Gieraltowice, Halemba/ oraz
Rybnickiego Ckregu Weglowego = 53 mln m3 poboru w 1980 roku,
31 % ogdlnego poboru /najwazniejsze osrodki: Rybnik, Wodzis-
Yaw Slaski, Jastrzebie-Zdréj{ Ewentualne zasilanle wskazanych
obszardéw ze zblornika Racibdérz uzaleinione Jjest w pewnym sto-
pniu od odlegloéci dzielacych je od tego obiektu /por. tab. 8/.
Tabela B

Pobdér wody przez zaklady przemysiowe wojewddztwa
katowickiego w strefach odlegiosci
od zbiornika Racibdérz

odriiioﬁﬁiiﬁfﬁgfi Pobdr wody | . ngcetex | Odsetek
cibérz w km v mln m’ kumulowany
0= 10 4,2 2,4 2,4
10 - 20 14,1 8,1 10,5
, 20 = 30 39,7 22,9 33,4
i 30 - LIOI 13,2 10-5 l'-l-},g
1850 ¢=: 50 65,6 37,8 81,7
coindlos 19,9 1,4 93,1
60 - 70 12,0 6,9 | 100,0

Zrédto: Obliczenia wiasne na podstawle materialdw Zrdéd-
Yowych wymienionych w przypisie 9.

Prawie 40 % calosci poboru grupuje sie w odlegiosci 40-50
km od Odry /centrum GOP/; druga pod wzgledem intensywnosci
poboru strefa rozposciera sie pomiedzy 20 a 30 km odleglosci
/ROW/. W pozostalych strefach wystepuja zdecydowanie mniej-
sze wielkoscl poboru; wydaje sie, 2e ekwidystanta 50 km ok~
reéla maksymalny graniczny zasigg celowoscl przerzutu ze
zbiornika Racibérz na Gérny Slask ze wzgledu na przestrzenny
rozkiad poboréw i odlegtosé od tego obiektu.

Stwierdzone hydrologiczne mozliwoici poboru wody z gérnej
Odry bez budowy zbiornika Racibérz zaspokajalyby potrzeby
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zakladdéw przemystowych Gérnego Slaska poloZonych w zlewni Odry
w okolo 70 % /uwzgledniajgc nawet dwudziestaprocentowe straty
przy poborze/. Przy maksymalnym wykorzystaniu pojemnoéci zbio-
rnika Racibérz /co mozna rozpatrywaé Jedynie teoretycznie/
mozna pobieraé ilosci wody prawie trzykrotnie przekraczajace
potrzeby przemysiu w analizowanej czgscl wojewédztwa kato-

wicklego 1?.

Przestrzenne mozliwosci rozwigzania koncepeji przerzutu

Istniejg dwa zasadnicze sposoby przestrzennego rozwigza-
nia problemu przerzutu wody ze zbiornika Racibdrz na Gérny
3lgsk: poprzez projektowany kanal Slaski /z wykorzystaniem
elementdéw systemu zagospodarowania zasobdw wodnych gdérne)
Odry/ oraz poprzez budowe rurociggu /por. rys. 1/.

Przerzut wody zc zbiornika Racibdrz poprzez kanal Slgski
wymagalby budowy i przystosowania gérnego, dziewietnastoki-
lometrowego odcihka projektowanego kanalu Odra-Dunaj /w Je-
go wersji tzw. knnalowej ~ ktdry‘m mozna byloby pI‘ZEI“ZUCﬂé
wodg¢ do zblornika Solarnia-Kotlarnia a nastgpnie kanalem
Slaskim na Gérny Slask. Obliczono, 2e W bezposrednie] blis-
kosci projektowanej trasy kanalu na terenie wojewddztwa kaw
towickiego /okolo BO km dtugos$ci/ polozonych jest 15 zakla-
déw przemyslowych poblerajacych rocznie okoio 15 mln m> wo-
dy /zob. przypis 9/. Ich potrzeby mogtyby byé w caloscl zas-
pokajane poprzez rozwazany przerzut, zakladajgc nawet, Ze
Jego czesé pozostawalaby na terenie wojewddztwa opolsklego
- dla potrzeb Kedzierzyna-Koila i1 Zdzieszowic.

Koncepcje przerzutu wody ze zblornika przy pomocy rurocig-
gu mozna Jedynie wstepnie zarysowaé wykorzystujgc generalne
zaltozenia rozwoJu sieci zaopatrzenia w wode wojewddztwe ka-
towlckiego 18. Szkicowy przebieg takiego rurociggu /z zas-
trzeteniem, 2e Jest to jedynie wstepna I pomijajgca z konie-
cznosci aspekty inzynierskie i ekonomiczne propozycja/ bylby
nastgpujacy: zbiornik Racibérz - projektowany zblornik wedy
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"pPszdw" - Rydultowy - Niedobczyce - Rybnik - Leszczyny - Knu-
réw - Gierattowice - Gliwice - stacjo uzdatniania wody Zabrze
-Maciejéw. DIugosé przedstawionej trasy wynosi okolo 70 km,

w jej bezposrednim sgsiedztwie polo2onych Jest 30 zakladdw
przemyslowych, pobierajgcych tgacznie okoXo 50 mln m” wody
rocznie /zob. przypis 9/. .

W ninifejszym rozdziale starano si¢ okreslié mozliwosé 1
celowos¢ przerzutu wody z rejonu gérne) Odry na Gérny Slgsk.
Generalnie stwierdza sie brak hydrologicznych przeciwwskazan
dla tworzenia takiego przerzutu /ze wzgledu na wielkosé za-
sobdw wodnych gérnej Odry oraz zasilanie zrzutem Sciekéw z
terenu wojewddztwa katowicklego/; istnielq réwniez mozliwos-
ci przestrzennego rozwigzania tego zagadnienia.

Nie podwaza sig¢ rownlez celowosci przerzutu,analizowane}
ze wzgledu na wielkosS¢ potrzeb potencjalnych uzytkownikow
oraz ich rozklad przestrzenny. Zachodzi Jednak pytanle, czy
istnieje potrzeba reorientacjl gospodarki wodnej zakiaddw
przemyslowych, posiadajgcych w chwill obecnej wypracowane
kierunki 1 Zrédia zaspokajania swolich potrzeb wodnych., Roz-
wigzanie tego problemu jest zadaniem calkowicie odrgbnym,
warto jednak podkreslié, e przestawlenlie zakladéw przemys-
towych z wykorzystywania wéd podziemnych /ktdére w chwili
obecnej sg przewazajgcym 7rddlem wody dla przemysiu/ na eks-
ploatacje wéd powlierzchniowych zgodne Jjest z ogélnyml ten-
dencjamli i zalecenlaml w zakresie gospodarki wodne].

Celowosc przeréutu wéd ze zbiornika Racibdrz podwazana
Jest zasadnlezo przez zly, pozanormatywny stan ich czystos-
cl. Totez sensownosé wszystkich rozwazan na temat mozliwosw
ci przerzutu wéd dla potrzeb Gérnego Slgska implikowana ‘jest
wczesniejszym rozwigzaniem sposobu systemowego oczyszczenia
wéd gornej Odry, cc sprawia, Ze przerzut ten mozna rozpatry-
wac jedynie hipotetycznie.
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Przypisy do rozdzislu II

Wedtug aktualnie obowigzujgce) wers)i dwuczgsclowel, zbior-
nik Racibdérz zlokalizowany na Odrze powyZe] Raciborza po-
siadac¢ bgdzie - przy rzedne) pigtrzenia maksymalnego wyno-
szice] 195,08 m n.p.m._- pojemno$¢ okolo 200 mln m2 i po-
wierzchnie okolo 39 km2 /W. Banac h, L, P 1 s=kior 2,
1982, Koncepcje techniczno-inzynierskie zbiornika "Raci-
bérz", /w:/ VIII Narada Gospodarzy i Aktywu Odrzanskiego.
Katowice 1982, Instytut Slgski w Opolu, s. 4/,

Poborowi wéd ze zbiornika Racibdrz dla potrzeb gospodar-

czych przydawano rézne znaczenle w zaleznosci od obowig-

zujgcej koncepcii projektowe]. Na temat ewolucji znacze-

nia te) funkcji zbiornika zob. np.: W Dr o b e k,

K. He f f ne r, 1982, Zbiornik Racibérz w systemle gos-
podarczego wykorzystania Odry, "Zeszyty Odrzarniskie. Seria
Nowa", nr 11, s. 88-93.

W ocenie pominieto iniZynierskie i ekonomiczne aspekty wig-
2gqce sle z realizacjq przerzutu.

Ich ocenz zostala dokonana generalnie na podstawie wynikdwa
badari prowadzonych w Instytucie Budownictwa Wodnego 1 Ziem-
nego Wydziatu Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wro-
ctawiu. W szczegdlnosci wykorzystano prace: I[. Ur ban -
s k 1, 1980, Kryterium hydrologiczne do okreslenia pojem-
nosci uzytkowe] zbiornika o sezonowym wyrdéwnaniu na przyk-
Y*adzie Odry w Raciborzu, rozprawa doktorska, Akademia Rol-
nicza we Wroctawiu; I. Ur ba s ki, 1981, Zasoby dyspo-
zycyjne Odry w przekroju Racibérz w ukiadzie naturalnym,
maszynopis, Archiwum Prac Naukowych Instytutu Slaskiego

w Opolu.

51.Urbarsk i, 1980, op. cit., s. 19.

Ogélnymi zaltozeniami dla takiego sezonowego wyrdwnania sa:
mo2liwosé catkowitego opréznienia zbiornika w ciggu sezonu
lub roku oraz wielokrotnego Jego napeiniania.

I.Ur banski, 1980, op. eit., s. 32-33. Badanie nie-
jednorodnodci przeptywu w roku hydrologicznym przeprowadzo-
no w cytowane) pracy metodsg grupowania teoretycznych krzy-
wych rozkladu prawdopodobiernstwa wystapienia przeplywéw w
podstawowych jednostkach czasowych.

Wzigto pod uwage wartofci deficytéw o prawdopodobienstwie
wystapienia od 1 % do 50 %, odczytane z empiryczanych krzy-
wych prawdopodobieristwa wystepowania deficytéw przy zna-
nyn wskaﬁniku odpiywu /I. Ur bais ki1, 1981, op. cit.,
s. 10-11/.



10

11

12

115,

14

15

16
7

30

Obliczanla wlasne na podstawie materialtdw Zrddiovych udos-
t¢pnionych w Jydzlale (chrony Srodowiska Urzgdu Wojewddz-
kiego w Katowicach: Sprawozdania roczne 0-53 dla gospodar-
ki wodno-sciekowe] w zakladach przemy Iowycg wo,}. katowic-
kiego, 1980, Uddzisl Planowanis i Koordynacji; Rarty in-
formacyjne dotyczgce miejskich oczyszczalni wojewddztwa
katowickiego, 1900, 0Oddzial Inspekc)i Ochrony wod; Zbior-
czs informac)a Wojewsdzkiego Przedsiebiorstwa :odociggdw

1 KanalizacJi w Katowicach o szczegdlnym korzystaniu z wid
2z Tok 1980, maszynopls, Oddzial Fundusz Gospodarki Yodne].

W tyn zrzut sciekdéw przemystowych - 112,0 mln mﬁ, sciekdw
z miejskich oczyszgznlni - 95,2 mln m/, Sclekdw z kanali-
zacji - 52,4 mln m-.

Na podstewie zapisdéw w sprawozdanlach rocznych 0—55 oraz
danych zawartych w pracv: E. S ot t y s 1 k, 1981, Aktu-
alny stan wykorzystania wdd systemu Wisla dla zaspokojenia
potrzeb aglomeracjli gornoslaskie], maszynopils, Archiwum
Prac Naukowych Instytutu Slaskiego w CUpolu.

HeeKre 2ot ek Sec5tanisgzewski;, Ri Sza-
farski, 1975, Ekspertyza efektywnosci gospodarczo=-
spoteczne) budowy zblornika "Raciborz", maszynopls, Archi-
wum Prac Naukowych Instytutu Slaskiego w Opolu, s. 33.

H. Szymans ka, 1978, Wplyw projektowanego zbiorni-
ka Racibdrz na jakod¢ wod rzeki Odry, /w:/ Zapadnienia
hydrologiczne, hydrogeologiczne i ochrony wdd rzeki COdry.
Sesja Naukowa 13-15 czerwca 1977, Folska Akademia HNauk,
Oddziat we Wroclawiu, Komisja Nauk o Ziemi, s. 256;

H. Manic zak, 1978, Warunki tlenowe przygranicznego
odcinka rzeki Odry /ponizej granicy CSRS-PRL/, /w:/ V Na-
rada Gospodarzy i Aktywu Odrzarskiego "Aktualne problemy
wykorzystania rzeki Odry". Komitet Wojewddzki PZFR w
Szczecinie, 24 maja 1978 roku. Materialy dla Rady Spolecz-
no-Politycznej Odry, s. 58.

Na temat tego obiektu zob. np. J. Krautwald, 1982,
Informacja wprowadzajgca odnosnie zbiornika Solarnia-Kot-
larniz, maszynopis, Centralne Biuro Studiow i Projektodw
Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt", Oddzial we Wrociawiu.

Na temat systemu wykorzystania zasobéw wodnych gornej Odry
zob. np.: W. Drobek, K. Hef f ner, 1982, op. cit.,
5. 106-112.

Z wylgczeniem rejonu Zawiercia /zlewnia Warty/.
Szacunki wlasne na podstawlie danych zawartych w tab. 6

oraz materialéw Zrédrowych wyszczegbélnionych w przypisie
9.
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18 E.21elinski,T. Symonowicz, 1975, Kon-

19

cepcja techniczna trasy kanalu Odra-Dunaj na polskim te-
rytorium z uwzglednieniem przysziej budowy zbiornika w
Raciborzu, maszynopis, Archiwum Prac Naukowych Instytutu
Slaskiego w Opolu.

Siec¢ wody pitnej z obiektami - woj. katowickie, 1979, ma-
pa, skala 1: 100 000, Biurc Projektdédw Budownictwa Komunal-
nego w Katowicach.
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1I1. MOZI1W0SCI PRZERZUTU WODY Z DOPLYWOW GORNEJ ODRY
W REJCONY DEFICYTOWE WOJEWODZTWA KATCWICKIEGO

Trzecl rozdzial przedstawia argumenty przemawiajace za
wlgczeniem dorzecza gérnej Cdry do potencjalnych obszardw
poboru wody dla przemysiu i ludnosci wojewédztwn katowic-
kiego. Z zalozenia pominigto w rozwazaniach nastqgpujace te-
reny: ;

- zlewnig Nysy Klodzkie], ktora wraz z dorzeczem Jjest aktu-
alnie 1 w perspektywie zrodiem wody dla spglomeracji wroc-
tawskie] 1 rejonu walbrzyskiego, a v niektdrych opracowa-
niach takze dla rejonu opolskiego ,

- zlewnie rzek spiywajacych z centrum aglomeracji GOP i ROW
do Odry /Kiodnica, Bierawka, Ruda/; zasoby wodne tych rzek
mozna zaliczy¢ do zasobow wiasnych wojewdduztwa katowickie-
go, stad tez sy one wliczone do bilansu wodnepgo wojewodz-
twa.

Innym ograniczeniem terytorialnym zakresu opracowania jest
fizyczna odleglos¢ pomigdzy zlewnla a miejiscem przerzutu /a:-
chodnie obrzeze lub centrum GOP i ROW/. Zardwno zlewnia Nysv
Kiodzkie], Jak tez odcinek ujsciowy Stobrawy lezg w odlegiodi-
ci okolo 90 km w linii prostej od zachodniego obrzeza aglome-
racji, podczas gdy przerzuty dotychczas uruchamiane oscyluja
w granicach 40 - 60 km.

Z rozwazan mozna teZ wykluczyé¢ zasoby wodne rzek, ktérych
wykorzystanie wigze si¢ z zagospodarowaniem lub zmiang uzyvt-—
kowania terendéw granicznych. Uruchomienie zasobdw tych rzek
wiaZe si¢ z koniecznoscig diugotrwalych negocjacji, a niany
zagospodarowanla najczgsScied nie przewiduja na nich Zndnej
retencji, stad tez mozliwosci podjgcia budowy eventuslnemo
przerzutu wody s3 minimalne /Opawa, Opawica, (lza/ 2,

Pomini¢to takze szereg niewielkich ciekéw, kbiérych zniko-
me zasoby wodne nie predystynuja do rozwazenia ich Jjako po-
tencjalnych Zrédel wody dla przerzutu na wieksze odleglosci
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/Prészkowski Potok, Swornica, Cisek/.

Po przeprowadzeniu wstepnej eliminacji ciekéw nie speinia-
Jacych zaloZzonych warunkéw, do dalszych rozwazarn pozostaly
nastepujace zlewnie doplywow Qdry w Je] gérnym biegu:

- Psiny,

- Straduni,

- Usoblogi,

- Male] Panwi,

- Stobrawy /[gorna czesé zlewni/.

darﬁnkl hydrologiczne doplywdw gérne) Odry

Zlewnie rzek, doplywdéw gdrnej Odry bgdacych potencjalnym
Zridiem wody dla przerzutu na teren wojewédztwa katowickie-
go, odwadniajg obszar poiudniowe] czescl wojewddztwa opols-
kiego /Psina i Osobloga/ oraz péinocno-wschodniei czedci
wojewddztwa opolskiego i poludniowo-zachodnic] czgscli woje-
wédztwa czestochowskiego /Mata Panew i Stobrawa/. Zlewnia
Straduni w calosci znejduje sie w poludniowo-wschodnie]
czgécl wojewddztwa opolskiego. Natomiast zlewnia Matej Pan-
wi czeiciowo odwadnia takze teren wojewodztwa katowickiego
/rejon Tworogu i Tarnowskich Gér/. Przeplywy charakterys-
tyczne przedstawiono w tabell 9.

Zasoby dyspozycyjne i przeplywy charakterystyczne
wybranych zlewnl gdérnej Cdry

Dotychczas brak Jjest kompleksowego opracowania opartego
na diugotrwatych 1 aktualnych obserwacjach hydrologicznych,
analizujacego przeplywy dyspozycyjne doplywdw gdrne]) Odry 3.

Rzeki dorzecza Odry, poloZone w najblizszym sasiedztwie
wojewédztwa katowickiego posiadajg dosy¢ zréznicowane zaso-
by, odmienne sg takiZe ich rezimy hydrologiczne. ¥ sumie zlew-
nie tych rzek nie posiadaljg Jednak zasobdw wéd umozliwiajg-
cych przy cbecnyn sposoble zzgospodarowania, wykorzystanie
ich n3 szersza skalg dla celdw komunalnych lub przemysitowych
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nawet na miejscu, tj. w regionie opolskim. Mozliwosci powaz-

niejszego, gospodarczego wykorzystania zasobdw wodnych Psiny,

Osoblogl, Malej Panwi 1 Stobrawy stwarza jedynie wykonana na

szersza skalg zabudowa hydrotechniczna koryt oraz dolin rzecz-

nych. W szczegblnosci dotyczy to urzadzern umoiliwiajacych re-
tencjeg przepljﬂdw powodziowych. Przepiywy wezbraniowe, szcze-
gélnle groine na lewobrzeznych dopitywach Odry /Osobloga, Stra-
dunia/ praktycznie sg niewykorzystane, powodujac jednoczesdnie

ogromne straty materialne /np. katestrofalna powddZ w 1977

roku/ . Aktualnie, z zasobéw wéd powlerzchniowych w omawia-

nym rejonie nie korzysta Zadne miasto /brak ujeé wéd powierz-
chniowych dla celdéw komunalnych/, a w niewielkich ilosciach

sq one wykorzystane w miejscowym przemysle. W tym miejscu

trzeba jednak zaznaczyé, 2e giéwng przyczyng braku zaintere-

sowania wodaml powierzchniowymi Jest ich nieodpowiednia ja-
kos¢é. Najwiekszymi bilorcami wdéd powierzchniowych w wymienio-
nych zlewniach sa Kaletariskle Zaklady Celulozowo-Paplernicze

w Kaletach /okolo 2 msjs/ i zak?ady "Frotex" w Prudniku /rze-

du 1 m2/s/ 2. z wéd powierzchniowych Osobtogi, Fsiny, Maie}

Panwi 1 Stobrawy korzysta w sumie 16 wiekszych zakladéw prze-

mystowych.

Warunki hydrologiczne omawianych zlewnl upowazniaja do pos-
tawienia nastepujgcych wnioskdéw:

- aktualne zasoby wodne Straduni oraz doplywéw Stobrawy, Ma-
tej Panwi, Osoblogi i Psiny w zasadzie nie kwalifikujg tych
rzek na potencjalne Zréd*a wody dla odbforcéw w wojewddztwie
katowickim,

- zagoby wéd powierzchniowych nie odgrywaja obecnie powazniej-
sze) roli w zaspokojeniu potrzeb gospodarki komunalnej i
przemyslu wojewddztwa opolskiego; Zrédiem wody dla ludnoéci,
przemysiu i rolnictwa sg gidwnie zasoby wdd podziemnych,

- istniejgcy zbiornik retencyjny w Turawie zapewnia juz obec-
nie dla budowane] Elektrowni "Opole" dostawg co najmniej
1,28 m3/s wody dla celéw przemysitowych,

= rozwigzanie problemu zasilania przepiywdw zeglugowych na
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Odrze uwolniloby zasadniczg czes¢ pojemnosci uzythkowej
zbiornika w Turawie dla innych celéw, w tym np. dla prze-
rzutu wody w ilosci 2-4 m”/s, ;
- rzeka Osobloga moglaby by¢ Zrdédiem wody dla ewentualnego
przerzutu, ale tylko w wypadku zretencjonowania Jjej wiel=
kich przepiywdw,
Tabela 10

Przepiywy dyspozycyjne w przekrojach ujsciowych
wybranych doptywéw gérne] Odry

\ \ Zasoby dyspozycy,jne Qr

| Rzeka | e %

: mln m”/r m”/s
Stradunia 31,5 1,0
Osobtoga 36,9 1,2
Mala Panew 199,0 6,3
St obrawa 64,8 2,1

Zrédto: Zestawienie wlasne na pods-
tawie: Plan perspektywiczny
rozwoju gospodarki wodnej w
latach 1971-1990, Opole 1973
maszynopis; E. C ha 2 up -
niak, 1981, Zasoby oraz
stan zanleczyszczenia wéd
powierzchniowych woj. opols-
kiego w okresie 1971-1980,
/w:/ Ocena stanu srodowiska
czYowieka W wojewédztwie o=-
polskim. Materialy na kon-
ferencje naukowg, Opole,

- generalnie, szersze wykorzystanie dla celéw pozarolmiczych
wéd zlewni Psiny, Straduni, Osoblogi, MaXej Panwi i1 Stob-
rawy mozliwe Jest po zrealizowaniu - przynajmnie] czgsScio-
wo - programu budowy zbiornikéw retencyjnych.

Czystoséé wéd Jeko czynnlk warunkujgcy przerzut wody

z wybranych doptywéw gérne] Odry
Jakos¢ wod powlerzchniowych jest kolejnym czynnikiem zasad-
niczo warunkujacym mozliwosci ich wykorzystania. Zlewnie Psi-
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ny, Straduni, Osobtogi, Matej Panwl 1 Stobrawy powaiZnle rdz-
nlg sie migdzy sobg zerdwno pod wzgledem gestosci zaludnie-
nla, struktury ludnosci, Jak 1 sposobu oraz intensywnosci za=-
gospodarowania. Aktualne badania Jakosci wéd /stan na koniec
1981 roku/ wskazuja, Ze Osobloga i Je] dopiywy - Prudnik,
Zioty Fotok i'Biala, Psina i Troja, Stradunia i Mala Panew

na catej swojej dtugosci nie odpowlada]jg wymogom normatyw-
nym . W zlewni Stobrawy sytuacja po wzgledem Jakosci wéd
piynacych jest nieco lepsza; okolo polowy gérnego biegu Sto-
brawy miesci sie w granicach dopuszczalnych dla III klasy
czyStosci, reszta biegu jest pozanormatywna. Doplyw Stobrawy,
Bogacica na calej dlugosci prowadzi wody spelniajace warunki
II klasy czystosci. Budkowiczanka na odcinku 42 km speinia
réwniez powy2sze warunki, natomiast na diugosci 15 km Jej wo-
dy zakwalifikowano do III klasy czystosci.

W zlewni Malej Panwi Jjedynie Chrzastawa na odcinku 22 km
powyze] miejscowoéci Kadtub odpowiada I klasie eczystosci,
pomigdzy KadXubem a Chrzgstowicami 16 km jej biegu spelnia
wymogl II klasy, natomiast odcinek ujsciowy o drugodci 14 km
nie odpowiada normom i utrzymujaca sig od wielu lat zia ja=-
kosé¢ wéd w omawianych clekach oraz ich aktualny stan w zasa-
dzie dyskwalifikuje Je Jako Zrddio wody dla ewentualnego
przerzutu. Jedynie odcinek ujsciowy Matej Panwi, poniie]
zbliornika Turawa oraz Stobrawe wraz z doplywami moZna by
uznac¢ za potpncjéine Zrédto wody dla aglomeracji gérnoslgs-
kieJ z punktu widzenia czystosci wéd. Jakos¢ wéd catkowicie
wyklucza mo2liwosé wykorzystania dla omawianych celéw Psiny
wraz z Trojg 7.

Mo%liwoscl osiggniecia normatywne] klasy czystosci wéd
przez wybrane doptywy ggrnej Qdry
Aby okreslic¢ mozliwosci osiagniecia zasadnicze) poprawy
Jakoscl wéd W rzekach stanowigcych potencjalne zasoby wody
dla aglomeracji gdérnoslgskiej, nale2y w plerwszym rzg¢dzie
zestawié¢ najwazniejsze 1 najbardzie] uclg2liwe Zrédia za-
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nieczyszczen oraz ustalic¢ podstawowe przyczyny zlego stanu
wid B. Generalnie sytuacja w zakresie 1losci i rodzaju #ré-
del zanieczyszczen przedstawia sie nastepujaco:
Psina - 3 miasta /Giubczyce, Baboréw, Kietrz/,
5 wickszych zakladéw przemysiowych,
2 fermy przemystowego tuczu zwlerzat,
obszarowe zanieczyszczenla wéd zwigzane z gestg
siecig osadniczg oraz intensywns gospodarks
rolna,

Stradunia - zanieczyszczenia wéd zwigzane z gesta siecin
osadniczg /osadnictwa wieJjskiego/ oraz inten-
sywnym rolnictwem,

Osobloga - 3 miasta /Biala, Glogéwek, Prudnik/,

2 wieksze zaklady przemysiowe,

obszarowe zanieczyszczenla wéd spowodowane in-
tensywng gospodarks rolng,

9 miast /WoZniki, Kalety, Lubliniec, Dobrodzien,
Tarnowskie Géry, Strzelce Upolskie, Zawadzkie,
Kolonowskie, Ozimek/,

18 wigkszych zakladdw przemysiowych,

3 miasta /Olesno, Klueczbork, Wolczyn/,

3 wieksze zakilady przemysiowe.

Trzeba dodaé, %2e wszystkie miasta zlokalizowane w wymie-
nionych zlewniach sa wyposaZone we wiasne ujecia wody pod-

Mala Panew

Stobrawa

ziemnej oraz sie¢ wodociggowa.

Cczyszczalni sciekéw pozbawlone sg Kietrz 1 Baborow w zle-
wni Psiny, Biala w zlewnl Osoblogi oraz Kolonowskie, Dobro-
dzier, Lubliniec, Kalety 1 WoZniki w zlewni Male) Panwi. W
hiewielkim stopniu zabezpieczajg potrzeby w tym zakresie
oczyszczalnie w Giubczycach /20 %/, Glogéwku /10 %/, Prudni-
ku /15 ¥/ 1 Zawadzkdem /45 %/. .

Opracowane dotychczas plany ochrony wiod wojewodztwie
opolskim, czgstochowskim 1 katowickim przewidujg podjgcie
poWaznych inwestycji w zakresie budowy nowych oraz moderni-
zacjl 1 rozbudowy istniejgcych oczyszczalnl Sciekdw miejs—
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kich. Niektiére z inwestycji charakteryzuja siq znacznymi kosz-
tami Jjednostkowyml, Jednak®s s=zerepg plonowanych obiektow spel-
nisd bedzie zadoania oczyszezalni grupowych badi centralnych,
zapewniajnc wysokl stoplen redukecji zanieczvszczeri, Nokiady

na zaca:dnicze zmniej)szenle zanieczysaczenis rzek, doplywiw
gérne,! Udry przedstawiaja slc nastepuljaco w poszczegdlnych
zlewniach /wedtug cen z 1978 roku/:

- Psina 360 mln z1,
- Stradunia -

- Usobloga 265 mln zit,
- Mala Panew 450 mln z1,
- Stobrawa 200 mln zt.

Niektére z inwestycdi znajduja sir aktualnie w budowie
/m.in. oczyszczalnia w Luolincu/. Najmniej kapitatochtonne
bytcLy zrealizowanie programu caikowitej eliminacji zanle-
czyszczell przemyslowo-komnunalnych w zlewniach Osoblogl 1
Stobrawy. Do rozwinzania pozostalby problem intensywnego
uzytkowania rolniczego terendw w zlewnlach poludniowo-wscho-
dniej Upolszeczyzny, co zmuszaloby do Sclslej ochrony przed
zanieczyszczeniami o charakierze obszarowym /érodki owado-
bdjcze, nawozy szluczne, scieki wiejskie itp./.

Realizacja powaiZniejszepo programu inwestycyjnego w zak-
resie oczyszczalni miejskich i przemyslowych, bez jednoczes-
nego wigkszego zagrozenia ze strony rolnictwa umozliwilaby
wykorzystanie wod Malej Fanwi nawet do celdw komunalnych
miast aglomeracji gdérnoslgskiej. W wielu opracowaniach su-
geruje sle, ze zasadniczg poprawe jakosci wéd Matej Panwi
mozna uzyska¢ ju:z po realizocji tylko jednego obiektu - oczy-
szczalni dla Kaletanskich Zakladéw Celulozowo-Papierniczych
w Kaletach. Wydaje sie, Zze na upustach zbiornika Turawa wody
Maiej Panwl charakteryzowalyby sie co najmnke] II kl.sa’czys-—
tosci 9.

Natomiast aktualna Jakos¢ wéd Psiny oraz praktyczne mozli-
woscl poprawy ich stanu w zasadzie dyskwalifikula Jja Jjako po-
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tencjalne #rdédlo wody dla aglomeracjli gérnoslaskie].

Stan zasobéw wodnych oraz zapotrzebowanie na wodg w regionie
opolskim Jjako uwarunkowanie przerzutu w rejon
aglomeracji goérnoslaskie]

Podstaws do rozpatrywania zasobéw wodnych gornej COdry Jjako
zrédta wody dla aglomerac]i gérnoslaskie]) Jest okreslenie
perspektywicznego zapotrzebowania na wode w tym regionie oraz
mozliwosei zaspokojenis potrzeb wlasnych wojewédztwa opols-
kiego. W planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa
opolskiego przewiduje sie, 2e w okresie do roku 1990 nastgpi
trzykrotny wzrost zuzycia wody do globalne] wielkosci rzedu
650 mln mjfr [t3. 18,5 mjfs/. liajbardziej dynamicznie wzras-
taé maja potrzeby wodne rolnictwa /por. tab. 11/.

Tabela 11

Prognoza zmian w zuzyclu wody w wojewddztiwic opolskim

Lata Frzewidywany

Zuzyclie wody 1975 | 1990 wskaznik

; min m2/e wzrostu w %
Ogdtem 226,8 650,0 286

w tym:

gospodarka komunalna 40,0 150,0 375
Jrzemysit 169,2 330,0 195
rolnictwo 17,6 170,0 396

Zrédio: Plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa
opolskiego na lata 1976-1990, Opole 1976, maszyno-
pis, Bluro Planowania Przestrzennego w Cpolu.

Jednoczesinle zalozono, zgodnie z wytycznymi plandw krajo-
wych i makroregionalnych, ze rozwé) gospodarki wodnej w wo=-
Jewcdztwie powinien doprowadzi¢ do powstania w peini wyksz-
talconego, somodzielnego systemu zaopatrzenia w wode bazuja-
‘cego na wiasnych zasobach oraz w koniecznych wypadkach na
wewnatrzregionalnych przerzutach wody /np. Nysa Kiodzka -
Upole/.
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Zasoby dyspozycyjne wiéd powierzchniowych okreslono /do
przekroju Brzeg na Odrze/ na 1,4 mld m3/r. przy czym niedo-
bory dobowe osiagajg okolo 0,4 mld m3/r przy Jjednoczesnym
nadmiarze 0,88 mld m~, co wskazuje na pelne mozliwosci pok=-
rycia ewentualnego zapotrzebowania regionu opolskiego w wo-
de, przy Jednoczesn¥8 zatozeniu zabudowy hydrotechniczne]
ciekéw wojewddztwa - TakZe zasoby dyspozycyjne wéd pod-
ziemnych szacowane na okolo 1,1 mld m?/r pokrywajs perspek=
tywiczne potrzeby regionu opolskiego. Trzeba tu Jjednak do-
daé, Ze zasoby te sq rozmieszczone nierdwnomiernie, i w po-
tudniowo-zachodnie]j czedici wojewddztwa wystepuja obszary o
pewnym niedoborze wéd podziemnych /rejony Prudnika, Glub-
czyc, Brzegu i Niemodlina/. Likwidacja niedoboréw wéd pod-
ziemnych Jjest mozliwa, szczegélnie poprzez przestrzeganie
rygorow icj uzytkowania przez przemysl, przez budowg grupc=
wych wodocispiw wiejskich, rozbudowe ujgc i sieci wodocig-
gowej w miastach oraz rozpoznanie nowych zasobéw /rejon Opo-
la, Kgdzierzyna-Koila/.

Zmisny Jakie zoszly w temple rozwoju spoleczno-gospodar-
czepo, szczegbélnie w okresie przelomu lat osiemdziesiatych,
zmuszaja do krytycznej weryflikacji przewidywanych wielkosci
zuzycia wody W regionie opolskim. Zasrdwno perspektywiczny
plan zagospodarowania przestrzennege, jak i plany branzowve
przewidywaly intensywny rozwdéj, tak w dziedzinie przemysiu
jak i ludnosci. Mozna stwierdzi¢ z calg pewnoscia, 2e W ok-
resie persuektywicznym do roku 1990 nalezy liczyé sig¢ racze)
z minimalnymi przyrostami, zardwno produkcji, jak i ludnosci
miejskiej regionu opolskiego, a co za tym idzie takie zuzy-
cia wody /por., tab. 12/.

dydaje sig, Ze pobdor wody na potrzeby gospodarki jest
$cisle skorelowany z tempen rozwoJu gospodarczego regionrow,
uruchamianiem nowych irwestycji przemysiowych, rozwojem bu-
downictwa mieszkaniowego 1 wzrostem ludnosciowym. ¥ obu roz-
patrywanych wojewddztwach /opolskie, czistochowskie/ okres
1977-1980 zaznaczyl sir wyra?ng stagnacja W powyzszych dzie-
dzinach.
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Tabela 12

Zmiany w poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej
w wojewidztwie
czestochowskim i katowickim /1975-1990/

MO wo 3
odztwo L m_)/r

“0je= 19751 1970 197¢1 1978] 19701 1980 [ 1575]Polska
5 =100 | =100 x

Crestor 1178,2 | 173,7 | 147,8] 137,7| 144,5 | 140,7 | 79,0] 1,
opolskie |264,3 | 262,6 | 271,2 | 253,1| 241,0 | 219,5 | 89,8

katowic= 936 0 [1029,7 [1089,2 [1081,5[1147,3 n188,4 127,0‘ 8,

kie

|

Zrodio: Zestawienie wlasne na podstawie: Ochrona Srodowiska i
gospodarka wodna 1981, Materiaty statystyczne GUS,
Jarszawa, s. 22.

Teza, 7Ze zesoby obecnie wykorzystywanych wéd podziemnych
oraz racjonalnie uruchamiane Zrddia wdéd powieruchniowych wraz
z postepem w dziedzinle oczyszczania wdd 1 technologicznymi
oszczidnoSciomi w zuZyciu wody przez przemysi,w nelni zaspo-
koja potrzeby wewnatrzrecionalne, wydaje si¢ byé calkowicie
uzasadniona. 7 tym kontekscie istnleje mozliwosc¢ przerzutu
czesci potencjalnych zasobdw wéd powlerzchniowych wojewddztwa
orolskiego dla potrzeb aglomerac]ji gornoslsskiej. Szczegilnie
interesujqce sg zasoby wodne zlewni Male) Panwi, poniewaZz nie
wystgpulja w nie) okresowe deficyty wody.

Projekty zabudowy hydrotechnicznej doplywdw gdérnej Cdry
w konteksicie przerzutu wody w rejon
aglomeracJl goérnoSlaskie]

Podstawng wykorzystania zasobdw wodnych rzek Jest retencjs
ich przeplywéw, szczegdlnie powodzlowych. (srdd 30 projekto-
wanych na terenie zlewni gdrnej Udry obiektdw hydrotechnicz-
nych tylko cztery sj przewldywane do innych niZ rolnicze ce-
16w /Kluczbork na Ztobrawie, Komionka na Stroduni, Glogdwek
ni Csoblodze 1 Januszkowice kolo Zdzleszowic/. Wprawdzie
przewidywana funkcja wlodhca zbiornika nie wyklucza innego
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wykorzystania zretencjonowanych zasobdw, Jednakie najpowai-

niejszym ograniczeniem dla uruchomienis ewentualnego przerzu-

tu jest nlka pojemnosc uzytkowa proponowanych oblektdw. W

zlewni gornej Cdry pojemnosc¢ wystarczajgcg dla uruchomienia

przerzutu wody posiadajg tylko dwa zbiorniki:

- Turawa, istniejgcy, o aktualnej pojemnosci uzytkowej wyno-
szgce) 86,3 mln m3.

- Giogowek II, projektowany na Osoblodze, o pojemnosci uiyt-
kowe] 67,3 mln m3 11-

Z tymi zbiornikami mogiyby wspéipracowa¢ mniejsze przewi-
dywane na doplywach Malej Panwi /Debska k. na Chﬂzqstawie, Ra=
szowa na Suchej, Tuiy i Trzebiszyn na Budkowiczaﬁce/, a tak-
2e Kazimierz i Kamionka na Straduni.

Zaréwno zblornik Turawa, jak i Glogéwek méglby by pods- '
tawg systemu retencyjno-przerzutowego umozliwiajacego trans=
fer powierzchniowych zasobdw wodnych w rejon aglomerac]i
gérnoslaskiej.

W wypadku zbiornika Glogdéwek Jego podstawowa funkecja nie
ulegiaby zmianie /przerzut wody w rejon Kedzlerzyna-Ko#la/,
przy zachowaniu wszystkich pozostalych funkcji /ochrona prze-
ciwpowodziowa, poprawa Jjakosci wéd/. Natomiast projekt zao-
patrzenia w wodg -4 duzych zakladdéw przemysitowych wojewddztwa
opolskiego rozmieszczonych nad Odrg /Krapkowice, Zdzieszowi-
ce, Kgdzierzyn, Blachownia Slgska/ mégtby by¢ podstawg do
opracowanis koncepe ji przedluzenia przerzutu wody w kierunku
aglomeracji gornoslqskiej

wWydaje sig pewne, Ze w obecnej sytuacji gospodarcze] wszy-
stkie wymienione zaklady posiadaja alternatywne irédia wody
/zardwno podziemnej Jak i powierzchniowej/. Ponadto, ze
wzgledu na katastrofalny stan Srodowiska w strefie quzie—: 
rzyna-Koila nalezy liczy¢ sie z ograniczonym rozwojem prze-
mysiu, @ co za tym idzie, z minimalnym wzrostem potrzeb wod-
nych ludnosci i przemysiu., Ewentualny przerzut wody z rejonu
Giogéwka na obszar aglomeracji gérnoslaskie) pokrywalby sie
w zupelnosci z plerwotng propozycja na calej dXugosci trasy,
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az po Blachownie Slaska. W wypadku wystapienia w dalsze]
przysztosci deficytu wody w rejonie kedzierzyrisko-koziels-
kim mozliwe byloby wykorzystanie ruroclagu przerzutowego na
krétszym odcinku, ewentualnie nawet zintegrowanie tego rejo-
nu z sieclg wodociggowg oglomeracji gornoslaskie].

Potrzeby wodne aglomeracji gérnoslaskiej oraz czynnik eko-
nomiczny /gidwnie odlegiosé pomig¢dzy miejscem poboru a uzyt-
kownikami wody/ wymuszalyby maksymalna retencje w systemie
dostarczajacym wode /Clogéwek II # Kamionka I = 116,7 mln m/.

Przerzut wody na odleprtos¢ okolo 17-19 km wigkszg od pler-
wotnie planowane) wydaJje si; by¢é uzasadniony takize w wypadku
etapowe] realizacji inwestycli - np. Glogdwek II - 67,3 mln
mj. Trzeba takze zaznaczyc, 2e istnleja mozliwosci znacznepgo
powiekszenia retencji poprzez intensywnga eksploatacjqg ziéz
kruszyw budowlanych.

Ocena mozliwofSci przerzutu wody z dopiywéw gérnej Cdry
W rejony deficytowe GOP 1 ROW%

Analiza materiaidéw 7rdédiowych o charakterze historycznym
i aktualnym upowaznia do postawienia catego szeregu wnioskow
koricowych pozwalajacych n: jednoznaczng ocene mozliwosci
przerzutu wodyv z wojewddziwa opolskiego na teren wojewddztwa
katowickiego. Generalnic mczna postawic teze, Ze doplywy gior-
nej Odry, aczkolwiek nle wszystkie, umozliwiaja przynajmniej
teoretvcznie uruchomienic takiego przerzutu. W szczegdlnosci
najdogodniejsze warunvi din takiego przédsiqwziqcia stwarga-
2yby zbiorniki retencyjnc na Matej Panwi lub Osoblodze. Tra-
sy ruroclagdw przerzutowych z oblektéw retencyjnych w obu
zlewniach nie odblegajg diugoscig, iloscig skrzyzowan i prze-
szkéd naturalnych od zrealizowanych w kraju przerzutdéw wody
/np. Sulejéw - Lidé, Czaniec - GOP/. Pod wzgledem moXliwosci
teoretycznych; zardwno sysicm przerzutu ze zlewni Malej Panwi,
oparty na zbiorniku Turawa, Jak 1 ze zlewni Osoblogl z gidéw-
nym obiektem zlokalizowanym pod Giogéwkiem umoz2liwia dostar-

czenle na teren wojewddztwa katowickiego okolo 4 msls wody 15.
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System zaopatrzenia w wodg GOP wykorzystujgcy zasoby zbior-
nika Turawa z ekonomicznego punktu widzenia byiby niewgtpliwie
tanszy, gdy2 nie wymaga, przynajmnie’ w pierwszym etapie 2ad-
nych inwestycjil zbiornikowych. Umozliwiaiby ponadio urucho=-
mienie przerzutu wody w relatywnie krétkim czasie; z przed-
sigwziec inwestycyjnych wymagalby realizacji stacji pomp, ru-
rociggu przesylowego oraz ewentualnie stac)l uzdatniania wody
lub kilku oczyszczalni Sciekiw neutralizujgcych zanleczysz-
czenia splywajace Mala Panwig z Kalet /ten przestarzaly zak=-
tad nalezaloby, ze wzgledu na ochrone wéd Matej Panwi racze]
zlikwidowac/, okolic Tarnowskich GSr, Krupskiego Miyna oraz
Ozimka.

Z druglej strony trzeba stwierdzié, 2e obecnie zasadniczg
funkcja zbiornika Turawa jest zasilanie Zeglugowych przepty-
wiw Odry. Przeznaczenie retencji tepc zbiornika dla celéw
pozazeglugowych wigzaloby sie z calkowitsg zmiarns warunkéw
Jego uzytkowania 1“. Zaistniataby w tym wypadku koniecznosé
innego rozwigzania problemu zasilanis przeptywdw nizdédwkowych
Odry w sezonie zeglugowym. Obok te;o problemu istnieje takze
zagadnienie zasilania w wode obiegow chlodniézych realizowa-
nej Elektrowni "Opole" w Czarnowasasch. # wypadku realizac]i
przerzutu wody na teren wojewddztwa iatowickiego obiekt ten
musialby byc¢ zasilany z innego Zrdédia.

System przerzutowy oparty na zasobach wodnych Osobiogi i
Straduni wymaga W pierwszym rzgdzie realizacjl powaznej in-
westycji - zbiornika retencyjnego pod Giogdwkiem na Osobio-
dze. Koszt tego przedsi¢w:igcia obcigzalby powaznie calosé
wydatkéw zwigzanych z realizacja przerzutu wody. Z kolei sto-
sunkowo niewielkich nakiudéw wymagalby program oczyszczania
wod Osobtogl do pozadanego stanu. Wigzalyby sie one z budowag
oczyszczalnl sciekdéw dla mlasta Prudnika | zlokalizowanych
w nim zakladéw "Frotex". Natomiast dzieki budowie zbiornika
pod Glogéwkiem calkowicie rozwiazano by /bylby €o dodatkowy
efekt zwiazany z jego bpdowq/ problem zabezpleczenia prze-
ciwpowodziowego doliny Osoblogi do ujscia do Odry.
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Podsumowujac mozna stwierdzié, 2e zasoby wodne zardéwno

Matej Panwl, Jak i Osobiogi umozliwiajg uruchomienie prze-
rzutu wody na teren wojewddztwa katowickiego. Ich wykorzyas-
tanie wigZe sie¢ Jednak z dosy¢ duzym programem inwestycyjnym
oraz kosztami, stad siegnigecie po nie musialoby by¢ uzasad-
nione wystapieniem lub perspektyws bardzo powazZnego pogigble-
nia sie deficytu wody w tym regionie. Przy obecnych tenden-
cjach gospodarczego rozwoju, w perspektywie roku 2000 nie na-
le2y spodziewac sle zasadniczego pogigblenia deficytu wody

w wojewddztwie katowickim.

Przypisy do rozdziatu III

Zob. np.: Plan zagospodarowania priestrzennego wojewddztwa
opolskiego na lata 1976-1990. Opis planu, Opole 1977, ma-
szynopis, Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu.

Znane sg powazne trudnosci w uzgodnieniu wysokosci pigt=-
rzenia oraz wymiany terenu zwigzané z budowg zbiornika Ra-
ciborz na Odrze. Zob. np. protokoly z posiedzerl polsko-
czechosiowackiej grupy planowania na wodach granicznych
PRL/CSRS w latach 1975-1981. Zob. np.: Notatka w sprawie
budowy zblornika wodnego na Odrze w Raciborzu, Warszawa
1980, maszynopis powielony, Biuro Felnomocnika Rzgadu Do
Spraw Zagospodarowania Wisly.

E.Chalupniak, 1981, Zascby oraz stan zanieczysz-
czenia wéd powierzchniowych woj. opolskiego w okresie 1971
-1980, /w:/ Ocena stanu Srodowiska czlowieka w wojewédz-
twig gp01skim. Materiaiy na konferencje naukowg, Cpole,

5. =Da

Szczegdiowe dane na temat wezbran powodziowych w strefie
doptywéw gérnej Odry zawiera praca: Powddi na Opolszczys-
nie w sierpniu 1977 roku. Materialy monograficzne, "Ma-
teriaty i Studia Opolskie" 1979, z. 37-38.

Wielkosci poboru wody podano wedlug sprawozdan rocznych
0-S3 dla gospodarki wodno-Sciekowej w zakladach przemys-
Yowych wojewddztwa czgstochowskiego udostgpnionych w-Urzg-
dzie Wojewddzkim w Czestochowie oraz materiaidw Osrodka
Badan i Kontroli Srodowiska w Czgstochowie.

Charakterystyke jakosci wéd piyngcych zlewni gérnej Udry
sporzadzono na podstawie danych uzyskanych w OSrodku Ba-
dari 1 Kontroli Srodowiska w Opolu oraz Urzedzie YWojewddz-
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kim w Cz¢stochowie w 1982 roku. Zob.: Informacja o stanie
czystodgci wid objotyeh progremem badari w 1981 r., Opole
1982, maszynopls, Osrodek Badan i1 Kontroli Srodowiska w
Opolu; Ocena stanu czystoscl wéd zb. Turawa, Opole 1977,
maszynopis, Osrodek Badan i1 Kontroli Srodowiska w Opolu.

Informacja o stanie ..., 1982, op. cit; Analiza stanu za-
nieczyszczenla rzek wojewddztwa opolskiego, Opole 1980,
maszynopis, Naczelna Organizacja Techniczna, Oddzial Vo-
Jewddzki w Opolu. 5

Wykaz Zrodet zanleczyszczer w wybranych zlewnlach oraz ko-
nieczne do przeprowadzenia lnwestycje w zakresie oczysz-

czania Sciekdw /wraz z kosztami/ sporzadzono na podstawie
danych zebranych w Osrodku Badan i Kontroli Srodowiska w

Opolu oraz Urzedach YWojewddzkich w Cpolu, Katowicach i
Czestochowie w 1982 roku.

Ibidem.
Plan zagospodarowania przestrzennego ..., 1977, op. cit.

Reglonalne perspektywiczne plany rozwoju gospodarki wodne}
i ochrony srodowiska, WYarszawa 1980, maszynopis, Centralne
Biuro Studidéw i Projektdw Budownictwa Wodnego "Hydropro-
Jekt" w Warszawie.

Projekt zaopatrzenia w wode rejonu przemystowego Kgdzie-

rzyn-KoZle - Zdzieszowice - Krapkowice opracowano w Biu-

rze Projektow Melioracji Wodnych w Opolu na zlecenle Zak-
ladéw Azotowych "Kedzierzyn" w Kedzierzynie-Kozlu. Zob.:

A.Chwalinski, 1975, Studium zaopatrzenia w wode
rejonu przemysiowego Kedzierzyn-Koile, maszynopis, Biluro

Projektéw Melioracji wodnych w Opolu.

Szerze]) na ten temat w opracowaniu: K. He f f ner,
1981, Moizliwosci przerzutu wody z doplywdw gdérnej Odry w
rejony deficytowe GOP i ROW, maszynopis, Archiwum Frac
Naukowych Instytutu Slaskiego w Cpolu.

Szczegdlowy opis aktualnych warunkéw uzytkowania zbior-

nika Turawa zawierajg materialy Wydzialu Ochrony Srodo-

wiska, Geologli i Gospodarki YWodne]j Urzgdu wWolewddzkiego
w Opolu.
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